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บริษทัใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของท่าน โปรดอ่านคู่มือเล่มน้ีอยา่งละเอียดก่อนเร่ิมใชง้านเคร่ือง เพ่ือป้องกนัการ

เกิดอนัตรายจากการใชง้าน 

1. ถอด/ดึงสายไฟเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไฟหรือเตา้เสียบก่อนท่ีจะเร่ิมการซ่อมหรือทาํความสะอาดเคร่ือง 

2. เตาไฟฟ้าจะตอ้งทาํการเช่ือมต่อสายดินเพ่ือป้องกนัการเกิดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

3. การซ่อมหรือเดินสายไฟจะตอ้งทาํ โดย ช่างไฟฟ้า ท่ีมีคุณภาพและมีใบอนุญาตเท่านั้น หากไม่ปฏิบติัตาม คาํแนะนาํน้ี 

อาจ ส่งผลใหเ้กิด ไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวติได ้

4. ไม่ควรวางวสัดุท่ีง่ายต่อการติดไฟบนเตาเซรามิค 

5. การติดตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจะตอ้งกระทาํโดยช่างผูช้าํนาญการท่ีศึกษาคู่มือและเขา้ใจตวัสินคา้อยา่งดีหรือไดรั้บ

อนุมติัจากทางบริษทัฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งหรือเช่ือมต่อระบบ

ไฟผิดพลาด 

6. โปรดติดตั้งเคร่ืองตามคาํแนะนาํในเพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

7. อุปกรณ์น้ีจะตอ้งทาํการติดตั้งอยา่งถูกตอ้งและมีการต่อสายดิน โดยช่างท่ีมีใบอนุญาตและเท่านั้น 

8. ไม่ควรเช่ือมต่อสายไฟฟ้าจากสายเดิมท่ีผลิตภณัฑ์มีให้ และไม่ควรเดินสายไฟให้สัมผสักบัหัวเตา เตาเซรามิคน้ีควร

ติดตั้งใหแ้ยกจากแหล่งจ่ายไฟอ่ืน ควรแยกเตา้เสียบออกจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอนัอ่ืน 

9. อยา่ใชเ้คร่ืองหากกระจกเตาเซรามิคแตก ควรทาํการดึงปลก็ออกทนัที และติดต่อช่างผูช้าํนาญเพ่ือทาํการซ่อมเคร่ือง 

10. ปิดสวทิช์เตาเซรามิคทุกคร้ัง ก่อนการทาํความสะอาด หรือบาํรุงรักษา หากไม่ปฏิบติัตาม คาํแนะนาํน้ีอาจส่งผลใหเ้กิด              

ไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวติได ้

11. บุคคลท่ีมี เคร่ืองกระตุน้การเตน้ของหัวใจ หรือ การปลูกถ่าย ไฟฟ้าอ่ืน ๆ (เช่น เคร่ืองป๊ัมอินซูลิน ) จะตอ้งปรึกษากบั 

แพทยห์รือ เทียม ผูผ้ลิต ของพวกเขา ก่อนท่ีจะใชเ้ตาไฟฟ้าน้ี เพ่ือให้แน่ใจ ว่าการปลูกถ่าย ของพวกเขาจะ ไม่ได ้รับ

ผลกระทบจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

12. ในระหวา่งการใชเ้ตาไฟฟ้าน้ี ดา้นบนเตาจะร้อนมากจนสามารถทาํใหผ้ิวหนงัไหมไ้ด ้

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภัย 
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13. อยา่ปล่อยให้ ร่างกายของคุณ เส้ือผา้ หรืออวยัวะอ่ืน ๆ นอกจากภาชนะท่ีเหมาะสมสัมผสักบัเตาขณะท่ีเตาทาํงาน  ควร

ปล่อยใหเ้ตาเยน็ก่อนถึงสมัผสัหนา้เตาได ้ 

14. วตัถุท่ีเป็นโลหะ เช่น มีด , สอ้ม , ชอ้น และฝาปิด ไม่ควรวาง บนพ้ืนผิวเตา 

15. ไม่ควรเปิดเคร่ืองโดยไม่มีคนดูแล การปล่อยใหห้มอ้หรือกระทะตม้ไปเร่ือยๆ นํ้ ามนัหรือนํ้ าท่ีกระเด็นออกมาอาจทาํให้

เตาติดไฟได ้

16. ไม่ควรใชเ้ตาเพ่ือเป็นท่ีวางของ หรือท่ีทาํงานอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ทาํอาหาร 

17. หา้มวางวตัถุใด ๆ บนเตาไฟฟ้า 

18. ห้ามวางวตัถุ magnetisable ใด ๆ ( เช่น บตัรเครดิต การ์ดหน่วยความจาํ ) หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ 

เช่น เล่น MP3 ) ใกลเ้ตาเน่ืองจาก อุปกรณ์อาจไดรั้บผลกระทบ จาก สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ของมนั 

19. หา้มใชเ้คร่ืองเพ่ือใหค้วามร้อนแก่หอ้ง 

20. หลงัจากการใชง้าน ให้ทาํการปิดทุกคร้ังตามท่ีอธิบายไว ้ในคู่มือฉบบัน้ี (เช่น โดยใชต้วัควบคุม แบบสัมผสั) อยา่รอให้

เตาดบัเอง เพราะเตาจะไม่หยดุใหค้วามร้อนหากไม่ปิดเตา 
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1. รุ่น HB30-2VC/TC 

 รูปมุมบน 

    

         2.2    แผงควบคุม 

         2.3   ขอ้มูลสินคา้ 

         2.4  การทาํงาน 

         2.5  ก่อนใชง้านเตาเรามิค 

         2.6  ขอ้มูลทางเทคนิค 

 

 แผงควบคุม 

 

 

 

 

 

1. ปุ่มเปิด-ปิด ON / OFF  

2. ปุ่มลด/เพ่ิม กาํลงัไฟ หรือปรับเวลาข้ึนลง 

3.โซนใหค้วามร้อน  

4. ปุ่มตั้งนาฬิกา 

5. ปุ่มลอ็กการทาํงาน 

 

 

1. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1800 W zone 

2. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1200 W zone 

3. กระจกเซรามิค 

4. ปุ่มเปิด-ปิด ON / OFF 

5. แผงควบคุมการทาํงาน 

ข้อมูลสินค้า 
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2. รุ่น HB60-2VC1TVC/TC  

   

 

 

 

 

 

          

แผงควบคุม 

 

1. ปุ่มเปิด-ปิด ON / OFF  

2. ปุ่มลด/เพ่ิม กาํลงัไฟ หรือปรับเวลาข้ึนลง 

3. ปุ่มลอ็กการทาํงาน 

4. ปุ่มตั้งนาฬิกา 

5. ปุ่มควบคุมหวัเตา 3 ชั้น 

 

 

 

1. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1200 W zone 

2. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1800 W zone 

3. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1050/1950/2700W zone 

4. กระจกนิรภยัเซรามิค 

5. ปุ่มเปิด-ปิด ON / OFF 

6. แผงควบคุมการทาํงาน 
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3. รุ่น  HB60-4VC/TC 

   

 

 

 

 

 

 

แผงควบคุม 

 

 

1. โซนใหค้วามร้อน  

2. ปุ่มตั้งนาฬิกา 

3. ปุ่มลด/เพ่ิม กาํลงัไฟ หรือปรับเวลาข้ึนลง 

4. ปุ่มลอ็กการทาํงาน 

5. ปุ่มเปิด-ปิด ON / OFF 

 

 

 

 

1. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1800 W zone 

2. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1200 W zone 

3. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1800 W zone 

4. กาํลงัแรงสูงสุด max. 1200 W zone 

5. กระจกนิรภยัเซรามิค 

6. แผงควบคุมการทาํงาน 
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เตาเซรามิคสามารถตอบสนองการทาํอาหารท่ีหลากหลาย เน่ืองจากการใช ้ขนลวดใหค้วามร้อนท่ีทนทาน การควบคุมการทาํงาน

ท่ีทนัสมยั และสามารถเลือกระดบัความร้อนไดห้ลายแบบเหมาะกบัการใชง้านของคนในยคุปัจจุบนั 

 

-  อ่านคู่มือเล่มน้ีก่อนการใชง้าน โปรดใหค้วามสาํคญักบั ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั 

-  นาํฟิลมห์รือพลาสติกออกจากเตาก่อนใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือรุ่น HB30-2VC/TC                                                                                                           

โซนใหค้วามร้อน 2 Zones 

กาํลงัไฟ 220-240V~ 50/60Hz 

กาํลงัความร้อน 3000 W 

ขนาดสินคา้   D×W×H (mm) 288X520X55 

ขนากเจาะเฟอร์นิเจอร์ A×B (mm) 268X500 

ช่ือรุ่น HB60-2VC1TVC/TC                                                                                                           

โซนใหค้วามร้อน 3 Zones 

กาํลงัไฟ 220-240V~ 50/60Hz 

กาํลงัความร้อน 5700 W 

ขนาดสินคา้   D×W×H (mm) 590X520X55 

ขนากเจาะเฟอร์นิเจอร์ A×B (mm) 560X490 

ช่ือรุ่น HB60-4VC/TC                                                                                                           

โซนใหค้วามร้อน 4 Zones 

กาํลงัไฟ 220-240V~ 50/60Hz 

กาํลงัความร้อน 6000 W 

ขนาดสินคา้   D×W×H (mm) 590X520X55 

ขนากเจาะเฟอร์นิเจอร์ A×B (mm) 560X490 

หลกัการทาํงาน 

 

ก่อนใช้งานเตาเรามิค 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 

 



 
 

10 

 

แผงควบคุม 

- ระบบเป็นแบบสมัผสั จึงไม่จาํเป็นตอ้งลงนํ้ าหนกัในการกดมาก 

-  ใชท้ั้งขอ้ต่อน้ิวสมัผสัตามภาพ ไม่ใช่แค่ปลายน้ิว 

- คุณจะไดย้นิเสียงบีบทุกคร้ังท่ีมีการสมัผสั 

- โปรดดูใหม้ัน่ใจวา่น้ิวมือคุณสะอาด แหง้ และ ไม่มีส่ิงใดวางบนเตา เช่นผา้   แค่มีนํ้ าบางๆบนหนา้เตาก็สามารถทาํให้

เตาส่งผา่นความร้อนไดย้าก 

 
 
 
 
 

 

 

ใหใ้ชภ้าชนะกน้แบน หมอ้ไม่มีรอยหยกั 

 

 

 

วางภาชนะกลางโซนใหค้วามร้อนเสมอ ในกรณีท่ีขนาดเสน้ผา่สูนยข์องกน้ภาชนะ (Ød) มีขนาดเลก็กวา่ ปากภาชนะ (ØD) จะทาํ

ใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของเตาไฟฟ้าลดลง และบางทีภาชนะอาจจะไม่ถูกตรวจจบัได ้ควรใชภ้าชนะท่ีมีกน้ขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลางเท่ากบัขนาดของหวัเตาเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน 

 

           

 

 

 

การใช้งานของเคร่ือง 

 

การเลือกใช้ภาชนะทีถู่กต้อง 
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ใหย้กภาชนะข้ึนเท่านั้น หา้มไม่ให ้ลากหรือถู เน่ืองจากจะทาํใหเ้ตาเป็นรอยได ้

 

 

 

 

 

 

หลงัจากท่ีกดปุ่มเปิดเคร่ือง เคร่ืองจะส่งเสียงบีบ 1 คร้ังจากนั้นไฟบนแผงควบคุมจะสวา่งข้ึนทุกดวง แลว้ดบัลง เพ่ือแสดงวา่เตา

พร้อมทาํงาน 

กดปุ่มเปิดเคร่ือง สญัลกัษณ์จะแสดง “-“ 

 

 

วางภาชนะบนโซนการทาํงานท่ีตอ้งการ 

โปรดดูใหม้ัน่ใจวา่กน้กระทะ/หมอ้นั้นสะอาดและแหง้ 

 

 

เลือกระดบัความร้อนโดยการกดปุ่ม “-” หรือ “+” 

หากไม่เลือกโซนการทาํงานภายใน 1 วนิาที เตาจะหยดุทาํงานอตัโนมติั คุณ

ตอ้งกลบัไปเร่ิมตั้งแตข่ั้นตอนแรก 

คุณสามารถปรับระดบัความร้อนข้ึนลงได ้ขณะทาํอาหาร โดยการกดปุ่ม “-” 

หรือ “+” 
     

เม่ือทาํอาหารเสร็จ 

ปิดเคร่ืองโดยการเลือกค่าไปท่ี “0” หรือ กดไปท่ี “-” “+” 

 
 

 

การใช้งาน 

 

เร่ิมต้นการทาํอาหาร 
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ปิดเคร่ืองโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด 
 
 
 

      
 

  ระวงัหน้าเตาร้อน 

สญัลกัษณ์ “H” แสดงใหเ้ห็นวา่เตาร้อน และหา้มสมัผสัหนา้เตา  สญัลกัษณ์น้ีจะดบัลงข้ึนเม่ือหนา้เตาเยน็ลง คุณสามารุใชเ้ตาต่อ

ไดข้ณะท่ีสญัลกัษณ์น้ีติดอยูเ่พ่ือประประหยดัไฟฟ้า 

 

                                                  

การใชง้าน triple zone (สาํหรับรุ่น HB60-2VC1TVC/TC เท่านั้น) 

- การทาํงานของหวัเตาน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 โซน 

- triple zone น้ีจะมีโซนการทาํงานท่ีคุณสามารถใช ้วงกลางและวงนอกได ้คุณสามารถใชว้งกลาง A เด่ียวๆ หรือใช ้B หรือ C 

พร้อมกนัตามภาพ 
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การใช้งาน Triple Zone 

 
ปรับเลือกค่าระหวา่ง 1 – 9 ตวัอยา่งแสดงค่า 6 
 
 

 
 
 
 

 
ไฟวงกลางจะปรากฏข้ึน 
 
 

 

 

กดท่ีปุ่ม  หน่ึงคร้ัง วงนอก B จะเร่ิมทาํงาน 

 
 

 

 
สญัลกัษณ์ P และ 6 จะปรากฏบนหนา้จอ 
 
 

 

กดท่ีปุ่ม  หน่ึงคร้ัง วงนอก C จะเร่ิมทาํงาน 

 

 
 

 
สญัลกัษณ์ P และ 6 จะปรากฏบนหนา้จอ 
 

 

ปิดการใช้งาน Triple Zone 

หากเตากาํลงัทาํงานโซน B ใหเ้ลือกกดท่ีปุ่ม  สองคร้ัง เคร่ืองจะ

กลบัไปทาํงานท่ีโซน A จากนั้นการทาํงานของ Triple Zone จะ

ส้ินสุดลง 

 

หากเตากาํลงัทาํงานโซน C ใหเ้ลือกกดท่ีปุ่ม  สองคร้ัง เคร่ืองจะ

กลบัไปทาํงานท่ีโซน A จากนั้นการทาํงานของ Triple Zone จะ

ส้ินสุดลง 

เม่ือการทาํงานของ Triple Zone ส้ินสุดลง สญัญาณไฟจะแสดง   
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 Model: HB30-2VC/TC 

- คุณสามารถทาํการลอ็กเพ่ือป้องกนัการไม่ตอ้งการใช ้เช่นเด็กเปิดเล่นโดยอุบติัเหต ุ

- เม่ือกดปุ่มลอ็ก ทุกปุ่มจะไม่สามารถใชง้านไดย้กเวน้ปุ่ม เปิด-ปิด 

ขั้นตอนการลอ็กปุ่ม 

สมัผสัไปท่ีปุ่มรูปกญุแจ นาฬิกาจะแสดง “Lo” 

ขั้นตอนการยกเลกิการลอ็กปุ่ม 

1. ดูใหแ้น่ใจวา่เตาทาํงานอยู ่

2. สมัผสัและกดปุ่มลอ็กคา้งไวร้ะยะหน่ึง 

3. จากนั้นใหเ้ร่ิมใชง้านเตาไดต้ามปรกติ 

Model: HB60-2VC1TVC/TC และ HB60-4VC/TC 

- คุณสามารถทาํการลอ็กเพ่ือป้องกนัการไม่ตอ้งการใช ้เช่นเด็กเปิดเล่นโดยอุบติัเหต ุ

- เม่ือกดปุ่มลอ็ก ทุกปุ่มจะไม่สามารถใชง้านไดย้กเวน้ปุ่ม เปิด-ปิด 

ขั้นตอนการลอ็กปุ่ม 

สมัผสัไปท่ีปุ่มรูปกญุแจ  นาฬิกาจะแสดง “Lo” 

ขั้นตอนการยกเลกิการลอ็กปุ่ม 

สมัผสัและกดปุ่มลอ็ก   คา้งไวร้ะยะหน่ึง 

 
 

 

 

 

 

 

 

การลอ็กการทาํงานของปุ่ ม 

 

 

ข้อควรระวงั เม่ือเตาถูกลอ็กการทาํงาน แผงควบคุมจะทุกปุ่มจะไม่สามารถใชง้านไดย้กเวน้ปุ่ม เปิด-ปิด 

คุณสามารถเปิดปิด ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน แต่ตอ้งทาํการปลดลอ็กก่อนการทาํงาน 
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สามารถใช้งานได้ 2 วธีิ 

- ใชเ้ป็นตวัตั้งเวลาหน่วยเป็นนาที เม่ือมีอยา่งนอ้ย 1 โซนกาํลงัทาํงานอยู ่ในกรณีน้ีเม่ือหมดเวลาท่ีตั้งไวห้มดลง ความ

ร้อนเตาจะไม่ดบัลงอตัโนมติั 

- คุณสามารถตั้งใหโ้ซนการทาํงาน 1 โซน หยดุใหค้วามร้อนไดเ้ม่ือเวลาท่ีตั้งไว ้หมดลง 

- คุณสามารถตั้งเวลาไดถึ้ง 99 นาที 

 

 

Model: HB30-2VC/TC, HB60-2VC1TVC/TC, HB60-4VC/TC 

หากคุณไม่เลือกโซนการทาํงาน 

1. โปรดดูใหม้ัน่ใจวา่เตาเปิดอยู ่คุณสามารถใชเ้ตาในการตั้งเวลาไดแ้มไ้ม่ไดใ้ชง้านเตา 

2. สมัผสัไปท่ีการตั้งเวลา นาฬิกาจะกระพริบข้ึน 

3. ใหท้าํการเลือกเวลาข้ึนลง โดยการกดไปท่ี “-“ หรือ “+” หน่วยนาทีจะกระพริบข้ึนและจะแสดงเวลาบนหนา้จอ 

Tip:   สมัผสัไปท่ี “-” or “+” เพ่ือลดหรือเพ่ิมทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะแบบคา้งท่ี  “-” or “+”  จะสามารถเพ่ิมหรือลดไดค้ร้ังละ 

10 นาที     หากเลือกไปเกินกวา่ 99 นาที เคร่ืองจะกลบัไปท่ี 00 นาที 

4. สมัผสัไปท่ี “-” or “+” พร้อมกนั นาฬิกาจะยกเลิกและสญัลกัษณ์จะกระพริบ ”--“ ตามนาทีท่ีเหลือ 

5. เม่ือตั้งเวลาแลว้นาฬิกาจะเร่ิมนบัถอยหลงัและนาฬิกาจะกระพริบทุกๆ 5 นาที 

6. เม่ือเวลาไดถู้กตั้งแลว้ นาฬิกาจะเร่ิมถอยหลงัทนัที นาฬิกาจะแสดงตามเวลาท่ีเหลือ และเวลาจะกระพริบแสดงทุกๆ 5 

วนิาที 

7. กร่ิงจะดงัข้ึน 30 วนิาที และจะแสดง “--” เม่ือเวลาหมดลง  

 

 

 

การตั้งเวลา timer 

 

การใช้การตั้งเวลาเพ่ือเตือนเวลา 
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1. เลือกโซนความร้อนท่ีตอ้งการ 

2. กดท่ีปุ่มนาฬิกา หนา้จอจะแสดง “10” 

3. เลือกเวลาโดยการสมัผสัไปท่ี “-” หรือ  “+” 

Tip:   สมัผสัไปท่ี “-” or “+” เพ่ือลดหรือเพ่ิมทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะคา้งท่ี “-”  หรือ  “+”จะสามารถเพ่ิมหรือลดไดค้ร้ัง

ละ 10 นาที     หากเลือกไปเกินกวา่ 99 นาที เคร่ืองจะกลบัไปท่ี 00 นาที 

4. สมัผสัไปท่ี “-” or “+” พร้อมกนั นาฬิกาจะยกเลิกและสญัลกัษณ์จะกระพริบ ”--“  

5. เม่ือเวลาเร่ิมทาํงาน นาฬิกาจะเร่ิมนบัถอยหลงัทนัที หนา้จอจะแสดงเวลาท่ีเหลือ และจะกระพริบ 5 วนิาที 

หมายเหตุ  หากคุณตอ้งการเปล่ียนเวลาหลงัทาํการตั้งเวลาแลว้ ใหท้าํการเร่ิมตั้งค่าใหม่ตั้งแต่ขอ้ 1 

6. เม่ือการทาํงานส้ินสุดลง โซนท่ีทาํความร้อนจะหยดุทาํงานโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ  ปุ่มสีแดงถดัจากปุ่มแสดงระดบัความร้อนจะแสดงวา่โซนใดถูกเลือก 

 

  

ในกรณีท่ีอุณหภูมิท่ีแผงวงจรภายในเคร่ืองมีความร้อนสูงเกินกาํหนดซ่ึงอาจสร้างความเสียหายแก่แผงวงจรได ้เตาไฟฟ้าจะทาํการ

ตดัการทาํงานอติัโนมติัเพ่ือหยดุการทาํงาน 

 

 

สญัลกัษณ์ "H" จะปรากฎข้ึนเม่ือหนา้เตายงัมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู ่ดงันั้นผูใ้ชค้วรระวงัและไม่ควรสมัผสัโดนจนกวา่

สญัลกัษณ์ "H" จะหายไป 

 

 

 

 

การตั้งเวลาเพ่ือหยุดให้ความร้อน 

 

การป้องกนัเคร่ืองร้อนเกนิไป 

 

การเตือนความร้อนคงเหลือบนหัวเตา 
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• ใหท้าํการช่องเฟอร์นิเจอร์บนท็อปเคาน์เตอร์โดยมีระยะท่ีกาํหนดตามรูปภาพและตารางดา้นล่าง 

• ระยะห่างจากผนงัดา้นรอบเตาไฟฟ้าควรมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 500 มม. 

• ความหนาของท็อปเคาน์เตอร์ไม่ควรตํ่ากวา่ 30 มม. 

• ท็อปเคาน์เตอร์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปิดขอบ (ซิลิโคน) ควรเป็นวสัดุชนิดทนความร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

HB30-2VC/TC 288 520 55 58 268 500 min. 50 

HB60-2VC1TVC/TC 590 520 55 58 560 490 min. 50 

HB60-4VC/TC 590 520 55 58 560 490 min. 50 

ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ของเตาเซรามิคไฟฟ้ารุ่นต่างๆ 
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A = 760 มม. B = min. 50 มม. C = min. 20 มม.  

D = ช่องลมดูดเพ่ือระบายความร้อน E = ช่องลมออก 

 

 

เตาไฟฟ้าควรติดตั้งบนพ้ืนผิวเรียบ และมัน่คง ใหท้าํการติดตั้งก๊ิฟทล์งบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าดงัภาพดา้นล่าง โดยการยดึก๊ิปลอ็ก 4 

ดา้นดว้ยน็อต ยดึอยา่ลงนํ้ าหนกับนแผงควบคุม เน่ืองจากอาจทาํใหปุ่้มควบคุมเสียหายได ้ใหท้าํการปรับก๊ิปลอ็กตามความหนา

ของตวัเตาได ้

 

A B C D 

น็อต ก๊ิปลอ็ก รูน็อต ฐาน 

 

ระยะห่างระหว่างผนังหลงัหรือผนังข้าง 

 

การยดึกิฟ๊ลอ็ค 
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เตาไฟฟ้าจะตอ้งเช่ือมต่อสายไฟกบัอุปกรณ์เบรคเกอร์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบักาํลงัไฟของเตาในรุ่นต่างๆโดยมีรายละเอียดดงั

ตารางดา้นล่าง ทั้งน้ีเบรคเกอร์จะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีง่ายต่อการเปิดหรือปิดโดยผูใ้ช ้

 

 

 

Model Voltage Total Power Frequency Wired size (Sq.mm) 

HB30-2VC/TC 220-240V 3,000W 50/60 Hz 3G 1.5 x 800 mm. 

HB60-2VC1TVC/TC 220-240V 5,700W 50/60 Hz 3G 2.5 x 800 mm. 

HB60-4VC/TC 220-240V 6,600W 50/60 Hz 3G 2.5 x 800 mm. 

การเช่ือมต่อไฟฟ้า 
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ในกรณีท่ีอุณหภูมิท่ีแผงวงจรภายในเคร่ืองมีความร้อนสูงเกินกาํหนดซ่ึงอาจสร้างความเสียหายแก่แผงวงจรได ้เตาไฟฟ้าจะทาํการ

ตดัการทาํงานอติัโนมติัเพ่ือหยดุการทาํงาน ดงันั้นผูใ้ชค้วรหยดุพกัการใชง้านเพ่ือปล่อยใหเ้คร่ืองระบายความร้อนหลงัจากท่ีมีการ

ตดัการทาํงาน 

 

 

คาํเตือน: ก่อนการทาํความสะอาดเตาเซรามิคไฟฟ้าทุกคร้ัง ผูใ้ชค้วรปิดการทาํงานของตวัเคร่ืองและเบรคเกอร์เพ่ือความปลอดภยั 

ระบบตัดการทาํงานอตัิโนมัติเม่ือมีความร้อนเกิน 

 

การดูแลรักษาและทาํความสะอาดเตาเซรามิคไฟฟ้า 
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• หา้มทาํความสะอาดเตาเซรามิคไฟฟ้าในขณะท่ีเตายงัร้อนอยู ่

• ใหใ้ชฟ้องนํ้ าหรือผา้ท่ีมีความละเอียดอ่อนนุ่มชุบนํ้ ายาทาํ ความสะอาด เช็ดบนพ้ืนผิวกระจกเซรามิค เพ่ือลบรอยสกปรก 

จากนั้นใชผ้า้สะอาดเช็ดใหแ้หง้สนิท 

• หา้มใชน้ํ้ ายาลา้งจาน ผงซกัฟอก หรือนํ้ ายาทาํ ความสะอาดอ่ืนๆท่ีมีความเขม้ขน้สูง 

• หา้มใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีความหยาบในการเช็ดหรือขดัทาํความสะอาดพ้ืนผิวกระจกเซรามิค 

• หา้มใชอุ้ปกรณ์ทาํความสะอาดอ่ืนๆท่ีใชไ้อนํ้ าหรือแรงดนัในการทาํความสะอาดเป็นอนัขาด 

• ก่อนการใชง้านทุกคร้ัง กน้ของภาชนะท่ีใชง้านตอ้งแหง้สนิทและสะอาดหรือไม่มีเศษสกปรกติดอยู ่

• การเล่ือนภาชนะไป-มาระหวา่งหวัเตาอาจทาํใหเ้กิดรอยซ่ึงไม่อาจลบใหเ้ป็นปกติได ้

• หากอาหารประเภทนํ้ าตาล, เจลล่ี, แยม ฯลฯ หกลงบนผิวเตาใหรี้บทาํการเช็ดทาํความสะอาดทนัทีก่อนท่ีเศษอาหาร

เหล่านั้นจะแหง้และจะไม่สามารถเช็ดทาํความสะอาดออกไดอ้ยา่งถาวร 

 

 

1. เตาเซรามิคไฟฟ้าเปิดไม่ติดและไม่มีสญัญาณไฟปรากฎ 

• ใหต้รวจสอบท่ีเบรคเกอร์วา่เปิดอยูห่รือไม่ 

• ใหต้รวจสอบการเช่ือมต่อของระบบสายไฟ 

2. หากสญัลกัษณ์ "H" ปรากฎท่ีหนา้จอ 

• สญัลกัษณ์ "H" หมายถึงความร้อนสะสมท่ีคงเหลือบนหวัเตา และจะหายไปเม่ือเยน็ลง ดงันั้นไม่ควรแตะสมัผสัหรือ

เช็ดทาํความสะอาดเม่ือหวัเตายงัร้อนอยู ่

3. ถา้หากปิดเตาเซรามิคไฟฟ้าแลว้ ยงัไดย้นิเสียงเคร่ืองทาํงานอยู ่

• เตาเซรามิคไฟฟ้าจะถูกออกแบบใหร้ะบบพดัลมระบายความร้อนทาํงานอยา่งต่อเน่ืองเม่ือตวัเคร่ืองตรวจจบัอุณหภูมิ

พบวา่มีความร้อนสะสมรอบตวัเคร่ืองสูง แมก้ระทัง่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่มปิดเคร่ืองไปแลว้ และพดัลมระบายความร้อนน้ีจะหยดุอติัโนมติั

หลงัจากระบายความร้อนจนหมด ดงันั้นผูใ้ชไ้ม่ควรปิดเบรคเกอร์หากปิดเตาเซรามิคไฟฟ้าแลว้พดัลมระบายความร้อนยงัทาํงาน

อยู ่ควรรอจนกวา่พดัลมจะระบายความร้อนจนหมด 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเม่ือเตาเซรามิคไฟฟ้ามีปัญหา 
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4. หากสญัลกัษณ์ "E5" ปรากฎท่ีหนา้จอ 

• หากสญัลกัษณ์ "E5" ปรากฎข้ึนแสดงวา่อุณหภูมิรอบตวัเคร่ืองสูงเกินกาํหนด ดงันั้นควรพกัการใชง้านและปล่อยใหพ้ดั

ลม ระบายความร้อนจนกวา่สญัลกัษณ์จะดบัลง ผูใ้ชไ้ม่ควรปิดเบรคเกอร์ 


