
เม ือ่เครือ่งมปีญัหาแกใ้ขในระยะเบือ้งตน้

รุ่น HGS35-1KB5/AUTO           รุ่น FSH34-1KB-5AUTO
อาการเคร่ือง ส่ิงที่ควรตรวจเช็ค วธีิการแก้ใข

- ระยะห่างของเขม็จุดไฟ - ปรับระยะห่างให้ชิดกบัเบา้เพ่ือ
ห่างเกินไป ให้สปาร์คไฟออกมถึงหนา้เตา
- เขม็จุดไฟสกปรก - ใชผ้า้เช็ดท าความสะอาด
- นมหนูจุดไฟอุดตนั - ถอดนมหนูท าความสะอาด
- สายยางแกส๊พบัหรือหกั - ตรวจดูสายยาง
- หวัปรับเสีย - ตรวจเช็คหวัปรับ
- ท่อสปาร์คอุดตนั - ส่งให้ช่างตรวจอุปกรณ์
- มีส่ิงสกปรกตกคา้งอยูใ่นเบา้ - ปิดวาวลว์ท่ีถงัแกส๊ถอดเบา้หวัเตา
หวัเตา ท่ีแผน่เซรามิคออกมาแลว้ท าความ

มีเปลวไฟท าให้ - มีใยแมงมุมติดอยูใ่นท่อ สะอาดในเบา้หวัเตาขา้งในใช้
กน้ภาชนะด า ทองเหลืองและนมหนู คดัเตอร์บดัแหยท่  าความสะอาด

ท่อนมหนูให้สะอาด

ไฟยอ้นกลบั - ความดนัแกส๊มากเกินไป -  ปรับความดนัแกส๊ให้นอ้ยลง

- แผน่อินฟาเรดแตกหรือทะลุ - เปล่ียนแผน่อินฟาเรดใหม่

วธีิการติดตั้ง ก่อนใชง้านทุกคร้ังควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี โปรดอ่านรายละเอยีดของคู่มือให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบสภาพของหวัปรับแก๊สและการต่อสายยางต่างๆ และถงัแก๊สวา่อยู่
ในสภาพดีแลว้หรือยงั
- ตรวจสอบหวัปรับและตวัสปาร์คอยูใ่นต ่าแหน่งพร้อมใชง้าน                               จดัจ  าหน่ายโดย : บริษทัสยามแมเนอร์ กรุ๊ป จ ากดั
- เปิดแก๊สท่ีถงัแต่นอ้ยก่อนท่ีจะเปิดตวัสปาร์ค                660 ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-42 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
- กดสวิทซ์เปิดไปทางซา้ยจะมีไฟพุง่ไปยงัหวัเตา จะท าให้หวัเตา ติดไฟ               โทร. 02 033 5400 โทรสาร. 02033 5409
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วธิปีระกอบ 6. น าขารองภาชนะวางทบัไปบนหวัเตา

1. วางหนา้เตาคว  ่าลงบนพ้ืนประกอบขา

เตาทั้ง  4  ดา้นให้ติดกบัโครงโดยใชส้กรู

ใชส้กรูขนัรางถาดทั้งสองขา้งให้แน่น

2. ประกอบชั้นกบัขาเตา

ให้สงัเกตุลกัษณะการพบัของชั้น

ซ่ึงจะพบัเหมือนกนัทั้ง 4 ดา้น

ให้ยดึเอาดา้นท่ีพบัหงายข้ึนดา้นบน

3. ท าการประกอบชั้นอนัท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั

7. ตรวจเช็คสกรูท่ีท  าการยดึทุกจุดโดย

ท าการขนัสกรูทุกจุดให้แน่น

8. ตรวจเช็คต าแหน่งลูกบิดให้อยูใ่นต าแหน่งปิด

4. ยกโครงเตาตั้งข้ึน ขนัสกรูทุกตวัให้แน่น สว่นประกอบ
5. น าถาดใส่เขา้ไป โดยจะมีรางท่ีใตโ้ครงเตา 1   กระทะ x  1

2  โครงเตาครบชดุ

วธิบี ารงุรกัษา 3   รางถาด  x 2

1. ควรรักษาบริเวณท่ีตั้งของแก๊สให้อยูใ่นท่ีโล่ง 4  ถาดรองเศษอาหาร x 1

โปร่งไม่อบัช้ืน  เพราะอาจมีแมลงเขา้ไปท ารัง 5  ขาเตา   x  4

ในท่อทองเหลือง ซ่ึงจะท าให้เกิดการอุดตนั 6  ชัน้วางของ  x 2

2.  ควรท าความสะอาดเตาแก๊สอยูเ่สมอ
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